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PRÉSENTATION

PRÉMUR

PRÉMUR 1 FACE

PRÉMUR ISOLÉ

VOS SURFACES SUR-MESURE SPL

PRÉDALLE

PRÉMURET

POUR ALLER PLUS LOIN

NOTRE HISTOIRE

SPL, Société de Préfabrication de Landaul (située entre 
Auray et Lorient, dans le Morbihan, 56) est spécialisée 
dans la fabrication de  prémurs  et de  prédalles  pour le 
marché du bâtiment. 

La   société   a   été   créée   en   2008   par   Manuel 
DE SOUSA REIS, Jean-Yves TRANVAUX et Stéphane 
RENAUDIN (de gauche à droite sur la photo).

L’entreprise est équipée de deux usines modernes et 
automatisées sur le site de Landaul. Elle possède deux 
bureaux d’études, le premier est situé à Landaul sur le 
site de production, le second est situé à Rennes. Cela lui 
permet de fabriquer des volumes importants dans toutes 
les classes de béton, avec une très grande réactivité.

15 M€HT 270 000 m2/an + de 80 collaborateurs + 1 Million m2 posé

AVRIL 
2008

Création de SPL

NOVEMBRE
2010

Livraison du 
1er Prémur SPL

MAI
2018

Ouverture de la 2ème
Usine de Landaul

JUIN
2019

Ouverture du 2ème Bureau
 d’études et de la Cellule 

logistique à Rennes

NOVEMBRE
2019

Obtention de l’Avis 
Technique SPL

CLIENTS ET PARTENAIRES

   • PARTICULIERS
   • NÉGOCES
   • PETITES ENTREPRISES
   • MOYENNES ENTREPRISES
   • GRANDES ENTREPRISES

Landaul

Donges

Rennes
Brest

Vannes

Nantes

La Rochelle

Bordeaux

Angers

Le Mans

Caen

BUREAU D’ÉTUDES
USINE DE PRODUCTION

BUREAU D’ÉTUDES
ORDONNANCEMENT

SIÈGE SOCIAL

SOMMAIRE PRÉSENTATION

SPL EN QUELQUES CHIFFRES

NOTRE RAYON D’ACTION
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PRÉMUR PRÉMUR

EN QUELQUES MOTS LES USAGES DU PRÉMUR SPL

LE SAVOIR-FAIRE SPL

MISE EN ŒUVRE DES PRÉMURS

Le prémur SPL est une solution de mur à coffrage 
intégré (MCI). Ce produit est sous avis technique. Il 
est constitué de deux parois préfabriquées en béton 
armé. Elles sont reliées entre elles par des raidisseurs. 
L’espace entre ces deux parois est appelé «Noyau». 
Le noyau est rempli de béton sur chantier. Ce 
remplissage permet de rendre solidaire les prémurs 
entre eux.

Les prémurs SPL sont réalisés sur-mesure pour 
votre chantier. Ils sont dessinés et calepinés pour 
répondre aux contraintes du projet. Ils peuvent 
intégrer portes et fenêtres, éléments de structure 
comme le ferraillage des poutres, linteaux, poteaux 
et incorporent les réseaux  nécessaires au passage 
de l’eau et de l’électricité. Ils comprennent aussi les 
éléments de sécurité essentiels à leur manutention et 
leur stabilisation.

Le calepinage est réalisé en fonction des moyens 
de levage du chantier, de la zone de stockage et de 
l’architecture du projet. La dimension des prémurs doit 
respecter les contraintes usines à savoir : 

• Les prémurs sont livrés sur des camions surbaissés 
et des racks de stockage. Ils peuvent être retournés sur 
chantier pour être posés dans leur plus grande hauteur. 
La hauteur maximum de pose sans retournement est de 
3,80 m. 

•  La classe de béton des peaux est définie en fonction de 
la destination de l’ouvrage et de la norme NF EN 206-1. 
Nous pouvons réaliser les classes suivantes :

Ouverture
Fourreau en PVC
Réservation rectangulaire (sur une ou deux faces)
Tube garde-corps
Boîte d’attente
Douille de stabilisation
Plot et gaine électrique
Support de poutre
Faux joint et négatif

Max
12,84 m

Max
3,80 m

0,80 à 12,84 m

0,80 à 
3,80 m

CIMENT GRIS  
CLASSE DE RESISTANCE : C40/50

XC1/2/3/4 XS1/2/3 XD1/2 XF1 XA1/2/3

Épaisseur Paroi :
de 5,5 à 10 cm

Épaisseur Noyau :
Minimum 7 cm

Épaisseur Prémur :
18, 20, 22, 25, 
30, 35, 40 cm

Les prémurs SPL sur les chantiers répondent à une demande de :

   • Rapidité d’exécution 				       • Solutions techniques pour tout type d’ouvrage 
   • Qualité supérieure des parements		     • Sécurité
   • Réduction du temps de main-d’œuvre

Les prémurs peuvent être employés dans tous les types de bâtiments et zones sismiques :

   • Ouvrages courants (infra-superstructure)  	    • Poutres - poutres voiles
   • Ouvrages enterrés 				       • Acrotères hauts - Acrotères bas 
   • Ouvrages de bassins ou de piscine 		     • Ouvrages de grandes hauteurs 
   • Ouvrages de silos ou de stockage 		     • Ouvrages en limite de propriété 
   • Ouvrages coupe-feu 				       • Ouvrages en côtes bloquées 
   • Ouvrages de galeries et de garages souterrains 	    • Ouvrages de soutènement 
   • Poteaux

90°

Douille métallique M16

Étai tirant-poussant

Boulon D16

80 cm/h 1 GRUTIER
2 COMPAGNONS

3 PRÉMURS/h
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PRÉMUR 1 FACE PRÉMUR 1 FACE

EN QUELQUES MOTS LES USAGES DU PRÉMUR 1 FACE SPL

MISE EN ŒUVRE DES PRÉMURS 1 FACE

LE SAVOIR-FAIRE SPL

Boîte d’attente
Douille de stabilisation
Crochet de levage
Plot et gaine électrique
Réservation circulaire ou rectangulaire

Les prémurs 1 face peuvent être employés dans les zones sismiques et les ouvrages ci-après. Ils ont pour vocation 
de s’utiliser en lieu et place d’une banche une face. Ils peuvent être employés pour réaliser une structure étanche.

	 Ils s’utilisent en :

	 • Parois berlinoises / parisiennes			   • Voiles contre existant
	 • Pieux sécants					     • Pieux distants	
	 • Voiles contre palplanches			   • Divers coffrages type massifs

Le prémur 1 face SPL est une solution de mur à 
coffrage intégré (MCI). 
Ce produit est sous avis technique. Il est constitué 
d’une paroi préfabriquée en béton armé. La paroi est 
rigidifiée par des raidisseurs métalliques.

Le prémur 1 face est mis en œuvre devant un support 
de type ouvrage de soutènement (provisoire ou 
définitif), joint de dilatation ou massif. L’espace entre 
la paroi préfabriquée et l’ouvrage existant est appelé 
«Noyau». Le noyau est rempli de béton sur chantier. 
Ce remplissage permet de reconstituer un mur porteur 
ou non porteur.

Le calepinage est réalisé en fonction des moyens 
de levage du chantier, de la zone de stockage et de 
l’architecture du projet. La dimension des prémurs 
1 face doit respecter les contraintes usines à savoir : 

• Les prémurs 1 face sont livrés sur des camions 
surbaissés et des racks de stockage. Ils peuvent être 
retournés sur chantier pour être posés dans leur plus 
grande hauteur. La hauteur maximum de pose sans 
retournement est de 3,80 m. 

•   La classe de béton des peaux est définie en fonction de 
la destination de l’ouvrage et de la norme NF EN 206-1. 
Nous pouvons réaliser les classes suivantes :

Max
7 m

Max
3,80 m

0,80 à 7 m

0,80 à 
3,80 m

CIMENT GRIS  
CLASSE DE RESISTANCE : C40/50

XC1/2/3/4 XS1/2/3 XD1/2 XF1 XA1/2/3

Épaisseur de la peau :
de 7 à 10 cm

Épaisseur noyau :
Minimum 9 cm

Épaisseur du mur :
De 16 cm et plus

50 cm/h 1 GRUTIER
2 COMPAGNONS

3 PRÉMURS/h

Douilles métalliques M16
Étais tirant-poussant
Boulons D16
Lisse continue
Cornière de fixation
Treillis soudés extérieur
mis en place sur chantier

Blindage
type paroi berlinoise ou autre
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PRÉMUR ISOLÉ PRÉMUR ISOLÉ

EN QUELQUES MOTS LES USAGES DU PRÉMUR ISOLÉ SPL

LE SAVOIR-FAIRE SPL

MISE EN ŒUVRE ET TRAITEMENT THERMIQUE

Le prémur isolé SPL est une solution de mur à coffrage 
intégré isolé (MCI2). Ce produit est sous avis technique. 
Il est constitué de deux parois préfabriquées en béton 
armé minces incorporant un isolant. Elles sont reliées 
entre elles par des connecteurs en matériau composite. 
L’espace entre la paroi intérieure et l’isolant est appelé 
« Noyau ». Le noyau est rempli de béton sur chantier. 
Ce remplissage permet de rendre solidaire les prémurs 
entre eux.

•  La classe de béton des peaux est définie en fonction de 
la destination de l’ouvrage et de la norme NF EN 206-1. 
Nous pouvons réaliser les classes suivantes :

* Nota : Pour toute demande spécifique sur un R ou un isolant différent (classé I2S1O2L3), merci de nous consulter.

Ouverture
Fourreau en PVC
Réservation rectangulaire (sur une ou deux faces)
Tube garde-corps
Boîte d’attente
Douille de stabilisation
Plot et gaine électrique
Support de poutre
Faux joint et négatif

Isolant

Paroi
extérieure

Structure porteuse

Paroi
intérieure

Treillis

Connecteur
en fibre

CIMENT GRIS  
CLASSE DE RESISTANCE : C40/50

XC1/2/3/4 XS1/2/3 XD1/2 XF1 XA1/2/3

L’utilisation des prémurs isolés SPL répond à une demande de :

   • Rapidité d’exécution réduisant le délai de
      chantier			    
   • Étanchéité parfaite à l’eau et à l’air grâce au
      noyau coulé sur place
   • Isolation par l’extérieur réduisant les ponts
      thermiques et préparant les futures
      réglementations thermiques
   • Grande inertie thermique grâce au béton
   • Qualité supérieure des parements Int/Ext
      permettant une libre surface d’expression

• Confort acoustique
• Réduction du temps de main-d’œuvre
• La partie structure porteuse est assimilée
   à un voile banché         
• Solutions techniques pour tout type d’ouvrage
• Les peaux béton intérieure et extérieure assurent
   la résistance et la pérennité de votre ouvrage
• Sécurité

80 cm/h 1 GRUTIER
2 COMPAGNONS 3 PRÉMURS/h

• Exemples pour une structure porteuse de 20 cm :
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VOS SURFACES SUR-MESURE SPL VOS SURFACES SUR-MESURE SPL

EN QUELQUES MOTS

NOS RÉALISATIONS

Les prémurs SPL sont constitués de béton, ils peuvent 
être moulés sous toutes formes, et intégrer tout type 
de motifs imaginables. Nous utilisons pour cela une 
méthode de coulage à plat. Nos bétons sont de hautes 
performances. Ils permettent de réaliser les formes 
souhaitées avec les éléments suivants : Matrices, 
lettrages et faux-joints.

FAUX JOINTS PRÉDALLE ET PRÉMUR
MATRICE 2/163 FRASER - RECKLI

MATRICE 2/31 ILLER - RECKLI

LETTRAGES ET DESSINS

École Jean de la Fontaine - Sainte-Anne-sur-Brivet

Résidence Sundeck - St Malo Maison Robic - Rennes

IRM du Golfe - Vannes

Résidence Archipel - Rennes

Résidence Hermine - St Malo

Chantier VST - Les Essarts Résidence Les Talards - St Malo

Résidence Chatillon - Rennes

Casino de Vannes

Résidence Clos Saint Pierre - Arradon

LOGOS

MATRICE 2/42 NAAB - RECKLI

MATRICE 2/156 STEINWALD - RECKLI

MATRICE 2/237 JAVA - RECKLI

MATRICE 2/175 FRIESLAND - RECKLI

MATRICE 2/65 DRAU - RECKLI

MATRICE 2/186 DALARNA - RECKLI
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PRÉDALLE PRÉDALLE

EN QUELQUES MOTS LES USAGES DE LA PRÉDALLE

MISE EN ŒUVRE DES PRÉDALLES SPL

LE SAVOIR-FAIRE SPL

La prédalle SPL est une prédalle en béton armé 
fabriquée en usine et certifiée CE. Il s’agit d’un élément 
en béton mince de 5 à 10 cm d’épaisseur. 
Elle constitue la partie inférieure d’un plancher. 
Le dimensionnement et calepinage s’effectue 
conjointement entre le client, le bureau d’études 
structure et SPL. Ce produit offre une alternative à un 
coffrage traditionnel dit « coulé en place ».

• La classe de béton des peaux est définie en fonction de 
la destination de l’ouvrage et de la norme NF EN 206-1. 
Nous pouvons réaliser les classes suivantes :

Treillis 
Raidisseur
Réservation
Tube garde-corps
Plot électrique
Rive avec chanfrein

CIMENT GRIS  
CLASSE DE RESISTANCE : C40/50

XC1/2/3/4 XS1/2/3 XD1/2 XF1 XA1/2/3

La prédalle BA peut s’utiliser dans tous les types 
d’ouvrages et zones sismiques. L’utilisation de la 
prédalle sur les chantiers répond à une demande de :

• Rapidité d’exécution
• Travail adapté aux dimensions de vos planchers
   (module de 0,8 à 3 m de large)
• Travail en sécurité
• Performance acoustique d’une dalle béton
• Qualité de parement
• Stabilité au feu (REI 120 ou 180)

Le dimensionnement des prédalles est réalisé par notre bureau d’étude. Les contraintes de charges définissent le 
nombre de files d’étais à mettre en place sur le chantier. Un plan de pose est alors émis pour indiquer à l’entreprise 
leurs positionnements.

POSE DES PRÉDALLES

FÉRAILLAGES (chapeaux, renforts, pontages)

COULAGE DALLE DE COMPRESSION

DÉSÉTAIEMENTS

TRAITEMENTS DES JOINTS (si nécessaire)
1 GRUTIER

2 COMPAGNONS
100 m2/h

POIDS PROPRE EN FONCTION DE L’ÉPAISSEURDIMENSIONS

LARGEUR

De 0,80 à 3 m

LONGUEUR

De 0,80 à 6,50 m

5 cm

125 kg/m2 150 kg/m2 175 kg/m2 200 kg/m2 225 kg/m2 250 kg/m2

6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm

LA POSE SUR RIVE

POSE AVEC 1 FILE D’ÉTAIS POSE AVEC 2 FILES D’ÉTAIS

LA PRÉDALLE 
SUSPENDUE

LA POSE SUR VOILE 
AVEC ENGRAVURE
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PRÉMURET

LES USAGES DU PRÉMURET SPLEN QUELQUES MOTS

MISE EN ŒUVRE DES PRÉMURETS

LE SAVOIR-FAIRE SPL

14 15

Le prémuret SPL est une solution de mur 
à coffrage intégré (MCI). Il est constitué 
de deux parois préfabriquées en béton 
armé, reliées entre elles par un ferraillage. 
L’espace entre ces deux parois (noyau) est rempli de 
béton sur chantier. Ce remplissage permet de rendre 
solidaire les prémurets entre eux.

110

348 cm

348 cm

348 cm
80

50

cm

cm

cm

Désignation

HT 50

HT 80

HT 110

Longueur

3,48 m

3,48 m

3,48 m

Hauteur

0,50 m

0,80 m

1,10 m

Largeur

0,20 m

0,20 m

0,20 m

Poids unitaire

530 kg

840 kg

1150 kg

Désignation

Cannelure

Planche

Pierre

Longueur

3,48 m

3,48 m

3,48 m

Hauteur

1,10 m

1,10 m

1,10 m

Largeur

0,22 m

0,21 m

0,25 m

Poids unitaire

1270 kg

1270 kg

1470 kg

PRÉMURET LISSE

PRÉMURET MATRICÉ

Cannelure
Vertical
Reckli

2/32 Inn

Planche
Horizontal

Reckli
2/240 Bali

Pierre
Horizontal

Reckli
2/160 Via Appia

PRÉMURET

Le prémuret SPL permet de réaliser, y compris 
en zones sismiques :

   1 • Acrotère
   2 • Mur de soutènement
   3 • Clôture
   4 • Jardinière 
   5 • Relevé en béton armé 
   6 • Muret décoré de matrice 
   7 • Soubassement 
   8 • Longrine de bardage

Les       du prémuret SPL

   • Produit sur stock
   • Livraison ou chargement usine
   • Rapidité d’exécution sur chantier
   • Qualité supérieure des parements 
   • Sécurité accrue

Étape 1 :
Réalisation d’une fondation 

calculée par un bureau 
d’études.

Étape 2 :
Pose, alignement et

stabilisation avec
étais tirant-poussant.

(Douille M16     boulon Ø16)

Étape 3 :
Remplissage du

prémuret.

Étape 4 :
• Réalisation des finitions
(peinture, calfeutrement, 

enduit, glacis).
• Pose de clôture, couvertine,

soutènement.
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PRÉMURET PRÉMURET

STOCK ET TRANSPORT

16 17

• Produit de stock disponible à l’usine.

• Produit entreposé à plat.

• Condition d’achat au choix : avec ou sans transport.

• Exemples de conditionnement sur plateau de 13 mètres :

HAUTEUR 50 - 530 kg/u
12 PILES DE 4 PIÈCES - 48 pièces - 25,5 Tonnes

HAUTEUR 80 - 840 kg/u
6 PILES DE 4 PIÈCES - 24 pièces - 20 Tonnes

HAUTEUR 110 - 1150 kg/u
6 PILES DE 4 PIÈCES - 24 pièces - 28 Tonnes

• Rayon d’action et adresse
   de chargement :

Landaul
Rennes

Brest

Vannes

Nantes

La Rochelle

Bordeaux

Angers

Le Mans

Caen

USINE ET LIEU
DE CHARGEMENT
ZI de la Gare Ouest

56690 LANDAUL
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POUR ALLER PLUS LOIN POUR ALLER PLUS LOIN

DÉROULEMENT DE VOTRE PROJET EN PRÉMUR LISSE

XFLEX - LE NOUVEAU SYSTÈME DE LIAISON SIMPLIFIÉE

SPL CONNECTÉ

MATÉRIEL DE POSE

• Matériel de traçage et laser
• Règle de 2 m et niveau
• Vis et chevilles
• Cales plastiques
• Perceuse
• Clés à criquet
• Plateforme sécurisée pour le travail en hauteur
• Étais tirant-poussant
• Poulie de retournement (si hauteur supérieure à 3,80m)
• Palan à chaîne

Venez découvrir nos plaquettes, références, vidéos de présentation et tutoriels !

Suivez-nous, vous serez avertis de toutes nos nouveautés !
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SPL 
ZI de la Gare Ouest

56690 LANDAUL

Tél. 02 97 59 49 50
email : contact@spl56.fr
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